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SAYIN MÜŞTERİMİZ 
 

Tarım sektörüne 45 yılı aşkın süredir kalite çizgisinden taviz vermeden hizmet eden 

İLGİ TARIM MAKİNA ’sını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

 Geniş ürün yelpazemizden, bir  ürünümüzü tercih ederek aldınız. Öncelikler hayırlı 

olsun dileğiyle, makinamızın tarımsal faaliyetlerinize artı katkılar getireceğinden eminiz. 

 Teslim aldığınız makinanın irsaliyeyi esas alarak kontrollerini yapınız ve eksiksiz 

teslim alınız. 

 İlk kullanımdan önce bu kılavuzdan belirtilen uyarıları ve bilgileri lütfen dikkate 

alınız. Yedek parça isteklerinizi yedek parça listesinden parça numarasıyla isteyiniz. 

Makinanızın bakımlarını kılavuzda belirtilen şekilde düzenli olarak yapınız. 

 Sayın müşterimiz; kullanım kılavuzlarımız düzenli olarak güncellenir. Lütfen 

önerilerinizle katkıda bulununuz. Her türlü öneri ve şikayetlerinizi mail, faks gibi yollarla 

bize iletebilirsiniz. 

            Bol  mahsul  dileklerimizle. 
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3 

 

 

 

 

1 . EMNİYET TEDBİRLERİ ............................................................. 4 

1.1  KULLANMAYA BAŞLAMADAN ......................................................... 4 
1.2  UYARI İŞARETLERİ ....................................................................... 4 
1.3  UYARI İŞARETLERİ YERLEŞİM  PLANI ................................................. 7 
1.4   ÇALIŞMADA EMNİYET KURALLARI ................................................... 7 

2. MAKİNANIN TANITIMI .......................................................... 10 

2.1   MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER ........ 10 
2.2  MAKİNANIN ANA  PARÇALARI ..................................................... 10 

3.  KULLANIM BİLGİLERİ VE AYARLAR ........................................ 13 

3.1.  MAKİNE  TRAKTÖR  UYUM ......................................................... 13 
3.2.  MAKİNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI VE ÇIKARTILMASI ................... 14 
3.3.  MAKINANIN PARALELLIK AYARLARI ............................................. 15 
3.4   İŞ DERİNLİĞİ AYARI ................................................................... 16 

4.  KÜLTÜVATÖRLE SÜRÜM  TEKNİĞİ ........................................ 17 

5.  BAKIM VE ONARIM .............................................................. 19 

5.1   KULLANICININ YAPABİLECEĞİ  BAKIM-ONARIM VE UYULMASI GEREKEN 

KURALLAR ..................................................................................... 19 
5.2  YAĞLAMA NOKTALARI ............................................................... 20 
5.3  SEZON  SONU BAKIM ................................................................. 21 
5.4  CIVATA  SIKMA TORKLARI ........................................................... 22 

6.  TEKNİK ÖZELLİKLER .............................................................. 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İÇİNDEKİLER  



 

 

 4 

 

 

1 . EMNİYET TEDBİRLERİ 
 

1.1  Kullanmaya başlamadan 

 
           Kültüvatör  üzerindeki tüm ikaz ve bilgi işaretlerinin anlamlarını öğreniniz.Bakım kullanma 

kitabını dikkatli bir şekilde okuyup öğreniniz.Kullanacağınız ekipmanın yanlış  ve dikkatsiz 

kullanımında  tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANMA KLAVUZUNDA BU İŞARETİN OLDUĞU BÖLÜMLERİ DİKKATLİ 

OKUYUP  UYGULAYINIZ. 
 

 

 

Kullanma kılavuzunu dikkatli  okuyarak , anladığınızdan emin olunuz!  Ekipman ve 

traktör arasina girmeyiniz!     Uygun iş elbisesi kullaniniz! 
 

 

1.2  Uyarı işaretleri 

 

 Makina Seri no etiketi 
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Makinayı kullanmaya başlamadan, 
bakım kullanma kitabını dikkatli bir 
şekilde okuyunuz 
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CE İşareti, ürünün AB teknik 
mevzuatına uygunluğunu belirtir 
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Parçalar arasına  elinizin , ayağınızın   
sıkışma riski vardır. 
İşaretlenen bölgede  makaslama 
hareket eden parçalar arasına  her 
hangi  bir uzvunuzu  koymayınız. 
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 Traktör ve ekipman  arasında , 

sıkışma riski vardır 
Traktör  ile ekipman arasına 
girmeyiniz. 
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 Makine  şasesi  üzerinden kayma ve 
düşme  riski vardır. 
Lütfen makine üzerine çıkmayınız 
,platform olarak kullanmayınız. 
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Makinanın  dönen  , katlanan , yani 
hareket eden parçalarının hareket 
sahası içerisinde çarpma riski vardır. 
Bu tehlike yaralanma  ve ölüm riski 
yaratabilir. 
Makinanın çalışması esnasında  
hareket eden parçaların  hareket 
sahası içerisine girmeyiniz. 
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Hidrolik devredeki elemanlarda yağ 
kaçağı görüldüğünde   güç kaynağı  
stop edilmelidir 
Hidrolik devredeki tüm kaçakları kontrol 
edip önleyiniz. 
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Hidrolik  devredeki  yağ kaçakları  
dikkatli kontrol edilmelidir  çünkü  
devrede yüksek basınç vardır 
.Basınçlı yağ deriye  ve vücudunuza  
zarar verebilir. 
Yağ kaçaklarını elinizle kontrol 
etmeyiniz, kapatmaya çalışmayınız 
.dikkatli bir şekilde kullanma kitabını 
okuyarak kaçağı önleyiniz. 
Herhangi bir yaralanmada sağlık 
kuruluşuna başvurunuz. 
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Tüm montaj ve onarım çalışmalarında  
İş güvenliği kurallarına  uyunuz  ve 
önlemlerinizi alınız. Aksi durumda 
yaralanma ve ölüm riski vardır. 
Makinanın kayması ve kendiliğinden 
çalışmasına karşı önlem alınız 
Kullanma kılavuzundaki ilgili bölümleri 
okuyunuz  ve uyarıları dikkate alınız 
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Hidrolik sistemin maximum çalışma 
basıncı  200 bar  dır, 
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Makinadan fırlayabilecek parçalar 
(taş toprak makine parçası vs.) 
yaralanmalara neden olabilir. 
 
Makinaya emniyet mesafesinden fazla 
yaklaşmayınız 
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Makinanın   yüklenmesinde   veya 
taşınmasın da bu  işaretin olduğu 
noktalardan  kaldırılmalıdır. 
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1.3  Uyarı İşaretleri yerleşim  planı 

 

 

 

1.4   Çalışmada emniyet kuralları   

 

Çalışma Öncesi  
 

 Makinayı ilk defa kullanacak iseniz tüm talimatları dikkatlice okuyunuz. Şüphede kaldığınız 

konularda imalatçı firmaya başvurunuz. 

 Makinaya ait kullanma kılavuzundaki açıklamaların yanında meslek odalarının geçerli olan 

emniyet ve kazalardan korunma kurallarına da dikkat edilmelidir. 

 Uygun iş elbiseleri kullanınız. Sarkan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız. Bunlar 

dönen hareket halinde olan makina parçaları tarafından kapılabilirler.                                                        

 Makinanızın monte edildiği traktörü kullanan operatörün  ehliyetli ve tecrübeli, eğitim 

görmüş sürücü olmasına dikkat ediniz. 

 Traktörü, makinayı çalıştırmadan önce makina çevresinde diğer kişilerin bilhassa çocukların 

ve evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz. Etrafı rahatça görebilmeniz için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Makinanın istihab haddi, çalışma devri v.b. limitleri zorlanmamalıdır. 

 Egzoz gazı zehirlidir. Bu nedenle traktör elverişsiz ve kapalı yerlerde çalıştırılmamalıdır. 

 Traktöre ekipman takılacağı zaman gerektiği hallerde traktör ön veya arka ağırlıkları 

takılmalıdır. 

 Hidrolik hortum ve  borularını sökmeden önce devrenin basınç altında olmadığından 

tamamen emin olunmalıdır. Basınç altındaki bir yağ kaçağı tehlikeli olabilir. Ciddi 

yaralanmalara engel olmak için kaçakları ararken siper, koruma gözlüğü, ve eldiven 

kullanılmalıdır. Hidrolik sistemle çalışmaya başlamadan önce yağ basıncı 
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düşürülmelidir. Hidrolik hortumların doğru çıkışlara takıldığından emin olunuz. 

 Makinanızın başka bir yere nakledilmesi sırasında makina üzerinde belirtilen  ve uyarı işareti  

(  ILG 211)  yapıştırılan   noktalardan kaldırılmasına dikkat ediniz.(Şekil 1 ) 

                                                                              

 Traktöre bağlanan makinanın traktörün 

bazı fonksiyonlarını (fren mesafesi, 

direksiyon hakimiyeti, ağırlık merkezi 

v.b.) değiştireceğini unutmayınız. 

 Asma tip modellerde traktörün ön 

ağırlık dengesini   hesaplayarak  

gerekirse ağırlık ilavesi yapınız 

 Çekilir tip modellerde  yola çıkmadan 

önce lastik basınçları  kılavuzda verilen 

değerlere göre   ( Bkz : Bakım Onarım 

lastik basınçları )  kontrol edilmelidir.  

 Makinanızı uygun bir çekme ve 

hidrolik kaldırma düzeni bulunan 

traktöre bağlayınız. 

 Makinanızı traktöre bağlamadan önce traktörün el frenini çekiniz ve vitesi boşa alınız. 

 Makinanın, traktöre bağlanması ve ayrılması esnasında makina ile traktör arasında kimsenin 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Makinanızda ve traktörünüzde tüm emniyet tedbirlerini aldıktan sonra çalışmaya başlayınız. 

Traktör ve makinanın bağlantısı yapılırken uygun kalınlıkta ve makina kuvvetine dayanacak 

özel çeki pimleri kullanılmalıdır. 

 Ağaç kökü gibi engeller ile çaput, naylon v.b. atık maddeler temizlenmeli Arazideki engeller  

(sulama setleri  vb.) düzeltilmelidir. 

 Çok taşlı tarlalarda çalışılmamalıdır. 

 Hidrolik kaldırma kollarının çalıştığı bölgeye dikkat ediniz. Ezilme ve sıkışma riski vardır. 

 İşe başlamadan önce bütün düzenler ve çalışan elemanlar aynı zamanda onların işlevleri 

hakkında emin olmak gerekir.  

 Makinanın üzerinde bulunan uyarıcı ve açıklayıcı levhalar (etiketler) tehlikesiz çalışma için 

önemli açıklamaları ortaya koymaktadır. Bu levhalardaki ikazlara uymak emniyetiniz için 

önemlidir. Hasar gören uyarı ve açıklama etiketlerini hemen yenileyiniz. 

 Hidrolik veya yay kuvvetiyle çalışan makina parçalarının hareket yörüngesine dikkat 

edilmelidir.Çarpma ,ezilme ve sıkışma riski vardır. 

 Çalışmaya başlamadan makinanın kullanma kılavuzunda açıklanan tüm ayarları yapılmalıdır. 

 

Çalışma Esnasında  
 

 Makina çalışırken anormal bir ses duyulursa makina durdurulmalıdır. 
 Debriyaj yumuşak kavratılarak traktöre hareket verilmelidir. Ani ve sert kalkışlar özellikle 

yokuş yukarı giderken veya yük çekerken tehlikeli 

fırlama ve şahlanmalara neden olabilir. 

 Traktör hareket halinde iken kullanan kişi dışında, 

bir veya birkaç yolcu traktör oturma yeri veya 

yerleri donatılmadıkça taşınmamalıdır.(Şekil 2) 

 Sürücü koltuğuna oturmadan traktör çalıştırılmaya 

ve manevra yapmaya kalkışılmamalıdır. 
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 Tarlaya gidiş veya gelişte gerekse tarlada çalışma esnasında makina üzerine kesinlikle hiç 

kimseyi çıkartmayınız. 

 Makinanızı traktöre takıp trafiğe çıktığınızda gerekli trafik kurallarına uyunuz, emniyet 

tedbirlerini alınız. Emniyetli kullanım ve kazalardan korunma talimatlarına tam olarak 

uyunuz. 

 

 Hareket eden ve dönen parçalar hiçbir şekilde dokunulmamalıdır. 

 Makina elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmalarını bekleyiniz. 

 Traktör çalışırken el freni çekilmeden, tekerlekler takozsuz iken traktör ile makina arasına 

girmeyiniz.  

 Makina çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, insan çıkarmayınız içine elinizi sokmayınız. 

 Traktörünüz çalışıyorsa hiçbir zaman şoför mahallinden ayrılmayınız. 

 Meyilli arazilerde çalışırken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunuz. 

 Çalışma sırasında geri gidilmemelidir. 

 Çalışma sırasında makinaya kesinlikle yaklaşmayınız, kimseyi yaklaştırmayınız. 

 Erozyon tehlikesine karşı doğru sürüm yapılmalıdır. 

 Çalışma esnasında, traktör ile makina arasına kolunuzu ve ayağınızı sokmayınız veya 

makinayı tutmayınız. 

Çalışma Bittikten Sonra 
 Traktörü terk etmeden önce, hidrolik kumanda ile diskleri yere indiriniz. Motoru stop ettikten 

sonra el frenini çekiniz, kontak anahtarını alınız. 

 Eğer mümkünse traktör düz bir yerde park edilmeli ve bu durumda viteslerden birine takıp el 

freni çekilmelidir. Eğimli bir arazide park edilecekse, yokuş yukarı 1. vitese yokuş aşağı geri 

vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir.  

 Yangın tehlikesine karşı makina temiz tutulmalıdır. 

 Bütün koruma düzenleri ile donatılmış ve koruma konumuna getirilmiş olan makina 

çalıştırılmaya hazırdır. 

 Makinanın dönme ve salınım alanı içinde durmayınız. 

 Makina traktöre bağlı iken makina üzerine tırmanmayınız,altına girmeyiniz. Zira makina her 

an inebilir ve büyük yaralanma tehlikesi oluşur. 

 Traktörden ayrılırken hidrolik sistem nötr pozisyonda olmalıdır . 
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2. MAKİNANIN TANITIMI 
 

  2.1   Makinanın Özellikleri İle İlgili Tanıtıcı ve Temel Bilgiler 
 

 Hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını ve artıklarını parçalayarak toprağa karıştırır ve 

bitkiye yarayışlı hale gelmesini hızlandırır. İdeal malç oluşmasını sağlar. 

 3-4  cm    iş derinliğinden  , 20 – 25 cm  iş derinliğine kadar hassas bir şekilde ayarlanıp 

kullanılabilir. 

               

 Makina ile max.  25 cm derinlikte çalışılabilir. 
 

 Toprağı devirmeden yırtarak işlediğinden  azaltılmış veya  min. toprak  işleme gibi  

uygulamalar için uygun bir makinadır. 

 Toprağı ekime hazırlamada pulluktan sonra ikincil işlemede veya doğrudan tarlaya girilerek 

birincil işlemede kullanılabilir. 

 Tohum yatağı hazırlanmasında  kullanılır. 

 Yabancı ot mücadelesinde, otları parçalayıp, toprağa karıştırıp, kurumasını ve bir sonraki 

üretim sezonunda azalmasını  ve ortadan  kalkmasını sağlar. 

 Organik ve inorganik gübrelerin toprak altına alınıp, toprağa karışmasını sağlar. 

 Daha az traktör gücüne ihtiyaç vardır. Çalışma hızı da daha yüksek iş genişliği fazla 

olduğundan diğer toprak işleme makinalarına göre çok daha ekonomiktir. Akaryakıt, zaman, 

işçilik ve bakım, yedek parça gideri daha azdır.Toprak işlemenin toplam maliyetteki payını 

düşürür. 

 Her çeşit toprakta rahatça ve zorlanmadan kullanılabilir. 

 

2.2  Makinanın Ana  Parçaları 
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1. Ana şase 

2. Üç nokta askı sistemi 

3. Merdane katlama grubu ve piston 

4. Ayak grubu 

5. Merdane Şasesi ve Merdane 

6. Merdane ara bağlantı şasesi 

 

 

Şase  
 

Şase ağır toprak şartlarında çalışmaya uygun olarak yapılmıştır. Profil kesitleri   100x100 x 6 mm 

Lama kesitleri 100 x 20 mm 

 

 

Ayak ve  yaylı emniyet sistemi 
 

 Uç demiri , kanat uç demiri ve üst yönlendiriciden oluşan işleyici  parçalar ayağa bağlanmıştır 

 Tek yaylı bir mekanizmaya sahip emniyet sistemi herhangi bir engelde veya dirençte yukarı 

doğru  30 cm  hareket edebilir, (Şekil 4) 

 

 
 

 

Şekil 4 



 

 

 12 

 Yaylı emniyet sistemi şasede meydana gelebilecek deformasyonu , kırılmaları önler  

kesintisiz bir çalışma sağlar, 

 Yayların titreşim hareketi toprağın daha iyi kabartılıp parçalanmasını sağlar, 

 Yayın hareketi için açılma direnç kuvveti yaklaşık  650 kg  dır, 

 15 cm iş derinliğinin (a) üzerindeki derin toprak işlemelerde kanat uç demirlerinin 

çıkartılması önerilir. 

 

Merdane  
 

Lama merdane : 

 Tırnaklı lamalardan sıra halinde 

oluşmuş bir modeldir. 

 Parçalama ve tesviye  etkisi  daha 

fazladır ,kuru ve kesek oluşan toprak 

işlemeler için idealdir, 

 Tırnaklarıyla daha fazla toprak 

parçalayarak tesviyeyi maksimuma çıkartır. 

 Makina iş derinliğini ayarlar. 
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3.  KULLANIM BİLGİLERİ VE AYARLAR 
 

3.1.  Makine  traktör  uyum 

 
Kullandığınız traktör ile makinanızın ; 
 

 Bağlantı kolları ölçü uyumu olmalıdır. (2.  -  3. -  4.  Kategori ) 

 Çeki gücü  uyumu olmalıdır : Bu modeller için belirlenen  çeki gücü ihtiyaçları teknik 

özellikler tablosunda  belirtilmiştir. Toprak karakterinizi de dikkate alarak model seçimi 

yapılmalıdır.  

 Asma tip makinalarda  traktör  ön arka  yük dengesi sağlanmalıdır. Makina  kaldırıldığında 

traktör şahlanıyorsa  traktör önüne ilave ağırlık konulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Traktör –Makina  ağırlık dengesi 
 

 

 
Ekipman –traktör ağırlık dengesini  traktör ön ağırlıklarıyla sağlayınız. 

Aksi durumda sürüş güvenliğiniz riske girer, Traktör çeki gücünü  tam kullanamazsınız. 

 

Traktör üst bağlantı kolu doğrultusu  yaklaşık traktör şanzımanına doğru olmalıdır,(A)               

doğrultu uygun değilse makina üst bağlantı alternatif delikleri kullanılmalıdır. 
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G 2  ağırlığı   ile  G1 ağırlığı , ön ağırlık dengesi  %10-20  fazla olacak şekilde terazi dengesi 

oluşturmalı  ve traktör  makina kaldırıldığında şahlanmamalıdır. 

 

Önde  kullanılacak  G2  ağırlığı miktarı buna göre  belirlenip  

 ağırlık takılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Makinanın Traktöre bağlanması ve çıkartılması   

 

Makinanın Traktöre bağlanması 

 

Asma tip olan bu modeller: 

 
           Traktör şahlanıyorsa  öne ilave ağırlık takınız. 

 
 

 

Asma tip modeller traktöre  arka üç nokta askı sisteminden bağlanır. 

Bağlantı pimleri  kategori 2   bağlantılarına uygundur.  

 

 

 

 

 

 

 

İşlem sırası  

 

1. Traktör hidrolik ön seçme kolunu pozisyon kontrole alınız, 

2. Traktörle  makinaya yaklaşınız  önce  alt bağlantı kollarını daha sonra üst bağlantı kolunu 

takınız. Üst bağlantı kolu doğrultusu   traktör  vites kutusu doğrultusunda (A) olmalıdır, 

değilse üst bağlantı alternatif delikleri denenmelidir, 

3. Katlamalı modelde kanat katlama  hidrolik bağlantı 

hortumlarını traktör hidrolik çıkışına bağlayınız, 

4. Alt bağlantı kollarının  yerden yüksekliği  makina  

sağ – sol  paralelliğine göre ayarlanır 

5. Alt bağlantı kolları yan gergilerinin boşluklarını (A) 

olmayacak şekilde sıkınız, 

6. Hidroliği kaldırarak  ön –arka ağırlık dengesini 

kontrol ediniz.(Şekil 6) 

 

 

 

Şekil 6 
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Makinanın Traktörden  çıkartılması  
  

1. Park edilecek yere getirilir, park edilecek alan düzgün ve temiz 

olmalıdır 

2. Makina ayaklar yere değecek şekilde indirilir, 

3. Traktöre  bağlı hidrolik hızlı bağlantıları  sökülür, 

4. Asma tip modelde üç nokta askı ,çekilir modelde  alt askı 

pimleri sökülür, 

 

 

 

3.3.  Makinanın Paralellik Ayarları 

  

Sağ-sol   ve ön  -arka   paralellik ayarı 
 

        Asma tip modellerde  istenilen iş derinliğinde çalışırken makine şasesi tarla düzlemine  ön- arka  

ve  sağ- sol  ekseninde paralel olmalıdır. Aksi durumda ayaklar eşit iş derinliğinde çalışmaz.(Şekil11) 

         

 Ön arka paralellik ayarı traktör üst bağlantı kolunun uzatılıp kısaltılmasıyla yapılır,(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ön - arka paralellik  makinanın yan  tarafından bakılarak kontrol edilir. 

   Sağ - sol paralellik  ayarı makinanın arka tarafından bakılarak kontrol edilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 11 
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3.4   İş derinliği ayarı 
       
İşlem sırası : 
 

Ayarın  tarlada yapılması daha kolaydır , 

 

1. Ayarda iş derinliğini sabit ayarda tutmak için çoklu delillerden istenilen yükseklik belirlenip 

pim ile sabitlenerek ayar yapılmaktadır. 

 

Verilen değer  teoriktir toprak şartlarına göre değişebilir. 
 

2. Makina  mümkün olduğu kadar düz bir tarla yüzeyinde  yere  indirilir ve 3 - 5  metre ilerlenir, 

ayaklar istenilen iş derinliğine  ( a ) geldiğinde durulur, 

3. Bu konumda  ön –arka paralellik ayarı kontrol edilir  , ayar bozuk ise traktör üst bağlantı  

kolundan ayar yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 
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 4.  KÜLTÜVATÖRLE SÜRÜM  TEKNİĞİ 
         

Ağır topraklardaki derin  işlemelerde  istenilen iş derinliği  bir  geçişte   

sağlanamayabilir ,  

 
Bu durumda; 

 

 Traktör çeki gücü yetersiz  kalabilir ,  

 Yakıt sarfiyatı artar,  

 Makinanız zarar görebilir , 

 Ekonomik bir çalışma olmaz, 

 ikinci  kat sürümle kademeli olarak  artırılarak  istenilen iş derinliğine ulaşılır . 

 

15 cm den derin işlemelerde kanat uç demirleri çıkartılmalıdır. 

 
 

Çalışma hızı  toprak  şartlarına göre     8 – 14 km/h  dir . 

  
Kültüvatörle  toprak  işlemede  iş başarısını artırmak  ve   maliyeti  düşürmek  için  önerilen ;  

 

 İşlem sırası: 

 
1. Tarlanın sürüm yönüne göre bir  kenarından girilir (1) 

2. Tarla başı  dönüşlerinin yapıldığı   alan    7 -10 m  ( traktör + makine  dönüş dairesi çapına  

göre)  bırakılmalıdır,  dönüş geri manevrasız  bir seferde yapılmalıdır, 

3. Her  15 - 30  metrede bir  evlek  alınarak  sürüm yanlamasına  devam ettirilir , dönüşlerde  boşa 

geçen sürelerin en  aza indirilmesi açısından  bu mesafeler önemlidir , mesafe kendi şartlarınıza 

göre ayarlanabilir , 

4. (2)  giriş bir öncekinin hemen yanından iş genişliği dikkate alınarak yapılır, ve (3.)  girişle 

sürüme devam edilir,(şekil 20  çapraz sürüm ) 

5. Anız  işleniyorsa ; tarla  yüzeyi engebeli değilse  hasat çizgileri  doğrultusuna  30 -40 derece  

çapraz  ( şekil 20  çapraz sürüm ) açı yapacak şekilde   ilk   kat  geçişin   yapılması önerilir.  

Çünkü ; Tarla tesviyesi daha iyi olur,  anızın ve yabancı otların kesilmesi daha etkin olur,  

6. İkinci kat  geçişte ise  daha sonra  çalışacak ekim makinasının rahat çalışması açısından  düz  

sürüm önerilir . ( şekil 21 düz sürüm ) 

7. Tüm tarla sürüldükten  sonra  en son  tarla başı dönüş alanları sürülür. ( 4) 
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         Tarla başlarında ayaklar  mutlaka topraktan çıkartılmalıdır , ayaklar               

            toprak içerisindeyken  kesinlikle dönülmemelidir. 
 

 Evlek mesafesi  makine iş genişliğinin  yaklaşık  tam katı  kadar olmalıdır,  

  örn :    6m x 6 = 36 m   

 

 
 

 

 

   Düz sürüm   

Çapraz sürüm   

Şekil 20 
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5.  BAKIM VE ONARIM 

 
      Makine üzerinde bakım onarım ve temizlik yaparken  

 
 Traktör stop edilmiş  ve  el freni çekilmiş olmalıdır, 

 Makinanın  kayma  veya  düşme riskine karşı önlemler alınmalıdır, 

 Onarımlarda uygun  anahtar  ve takım kullanılmalıdır, 

 Kaldırılan makinanın veya parçanın  düşme riskine karşı önlem alınız, 

 Hidrolik güç ile kaldırılan  makina  altına onarım süresince destek koyunuz, 

 Kaynak işlemi yapılacaksa  traktör  alternatör ve  akümülatör kablolarını çıkartınız, 

 Kullanılan yedek parçalar  orijinal  İLGİ  parçası olmalıdır. 

 İşleyen parçaların değiştirilmesinde, kesme işlerinde bir eldiven kullanınız ve uygun takım 

aletlerinden yararlanınız. 

 

 

 

 

5.1   Kullanıcının Yapabileceği  Bakım-onarım ve Uyulması Gereken Kurallar 
 

 Yağlama şeması ve  tablosuna  göre  belirlenen  periyodlarda  yağlama noktalarını yağlayınız. 

Her basınçlı yıkamadan sonra  , kış sezonundan sonra  gerekli yerleri yağlayınız. 

 İlk 5 saat çalışmadan sonra ve daha sonraki çalışmalardan önce, bütün cıvata ve somunları 

kontrol ediniz ve gerekirse sıkınız. ( Bkz . cıvata sıkma tork değerleri )  Fiberli somunlar 

söküldüğünde yenisi takılmalıdır, 

 İlk  10-15  Km  yoldan  sonra taşıma tekeri  ve ön destek tekeri rulman boşluklarını kontrol 

ediniz , gerekirse ayarlayarak  yağlayınız , (Bkz. Teker boşluk ayarı ) 

 Ağır çalışma şartlarında  tabloda verilen yağlama  periyodları  kısaltılarak ihtiyaç duyulan  

sürelerde yapılmalıdır, bu makinanızın ömrünü uzatır , onarım masraflarınızı düşürür, 

 Makina, sert ve düz bir zeminde kuru bir kapalı ortamda muhafaza edilmelidir. Makina 

takozlarla emniyete alınarak, yuvarlanma ve devrilme tehlikesine karşı korunmalıdır. 

 Lastik basınçları sık kontrol edilmelidir  . 

 Tekerlek bijon somununu ilk 10-15 km den sonra  sıkınız (Sıkma torku 320 Nm) 
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5.2  Yağlama Noktaları 
 

Makinada  gresörlük yerleri  bu  etiketle işaretlenmiştir, 

bu noktalara yağlama tablosuna göre gres basınız 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yağlama   Tablosu 

Yağlama noktası Yağlama periyodu Yağ 

cinsi 

Gresörlük 

sayısı 

1 Piston Menteşesi Her çalışma öncesi Gres 1 

2 Ayak menteşe pim yatağı Her çalışma öncesi Gres Ayak 

sayısı 

3 Merdane yatakları Her çalışma öncesi Gres 2 
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5.3  Sezon  Sonu Bakım 
 

Bağlantı elemanları ; Sıkılık kontrolü yapınız. Tüm cıvataları sıkınız. Eksik cıvataların 

yerine yenisini takınız. 

 

Gresörlükler  ; Makinada bulunan gresörlüklere talimatlara göre gres yağı basınız. 

Yerinden çıkmış veya gres yağı basılamayan gresörlükleri değiştiriniz. 

 

Çalışan parçalar ; Makinanın çalışan yerlerini koruyucu yağ ile yağlayınız. 

 

Diğer ; Aşınan veya bozulan parçaları orijinali ile değiştiriniz. Makinanın genel temizliğini 

yapıp kapalı ve kuru bir ortamda, takoz üzerinde alarak lastiklerin yerden temasını kesiniz. 

 

Sezon dışında ,kış döneminde hidrolik silindir  piston kollarının yüzeyleri paslanmaya karşı 

koruyucu gresle kaplanmalıdır . 
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5.4  Cıvata  Sıkma Torkları 

 

 

Tork değerlerinin anlamı: 

 

1  metre  boyundaki anahtarla  10 kğ       

kuvvet uygulayarak  sıkarsak  

100 Nm  lik tork uygulamış oluruz.      
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6.  TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Model FECO - 5 FECO - 7 FECO - 9 

İş genişliği (m) 2,10 2,85 3,50 

Yol genişliği (m) 2,30 3,00 3,70 

Ayak sayısı 5 7 9 

Ağırlık (KG) 580 760 940 

Güç gereksinimi (HP) 60-80 70-90 80-100 
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GENEL MONTAJ 

NO PARÇA KODU İSİM VE DETAYLARI 

1 

2.FECO.200.00.000.0 5 AYAKLI ECO ŞASE KOMPLE 

2.FECO.100.00.000.0 7 AYAKLI ECO ŞASE KOMPLE 

2.FECO.300.00.000.0 9 AYAKLI ECO ŞASE KOMPLE 

2 2.FECO.101.00.000.0 FORZA ECO AYAK KOMPLE 

3 2.FRZ.101.00.000.0 FORZA ECO ÜST ASKI SİSTEMİ KOMPLE 

4 2.FECO.150.00.000.0 ECO MERDANE ARA BAĞLANTI ŞASESİ 

5 2.FECO.104.00.000.0 
PİSTONLU MERDANE DERİNLİK AYAR SABİTLEME 

GRUBU 

6 

2.FECO.230.00.000.0 5 AYAKLI ECO LAMA MERDANE KOMPLE 

2.FECO.231.00.000.0 5 AYAKLI ECO LAMA MERDANE KOMPLE PLUS 

2.FECO.130.00.000.0 7 AYAKLI FECO LAMA MERDANE KOMPLE 

2.FECO.131.00.000.0 7 AYAKLI FECO LAMA MERDANE KOMPLE PLUS 

2.FECO.330.00.000.0 9 AYAKLI ECO LAMA MERDANE KOMPLE 

2.FECO.331.00.000.0 9 AYAKLI ECO LAMA MERDANE KOMPLE PLUS 

7 2.FECO.103.00.000.0 ŞASE PİSTON BAĞLANTI GRUBU 

8 2.FECO.000.01.000.0 FECO PİSTONU KOMPLE 

9 2.FRZ.000.00.002.0 ÜST ASKI GEGİ LAMASI ARA DESTEK 

10 7.2.5.FECO.0007 GERGİ LAMA ARA BURCU Ø30X5 

11 7.2.2.FECO.0008 ARA ŞASE MERDANE BAĞLANTI SACI.12MM 

12 2.FRZ.000.00.001.0 ÜST ASKI GEGİ LAMASI 

13 7.2.2.FECO.0016 PİSTONLU MERDANE YATAY SACI.20MM 

14 7.2.5.FECO.0009 MEKANİZMA ÜST MENTEŞE PİMİ PİSTONLU 

15 7.4.28.1001 YAYLI PİM Ø10 

16 7.2.5.FECO.0002 AYAK KISA ÜST PİM 

17 7.2.5.FECO.0004 MEKANİZMA SABİTLEME PİMİ ECO 

18 7.4.28.1002 YAYLI PİM Ø8 

22 7.2.5.FECO.0006 MEKANİZMA MERDANE AYAR PİMİ 

23 7.2.5.1142 PİM MERDANE GERGİ ŞASE MENTEŞE 

24 7.2.5.MX.0014 MERDANE AYARLI SAC PİMİ 

25 7.4.28.1005 FİRKETE Ø4 (R PİM) 

26 7.4.23.1041 SOMUN FİBERLİ M20 DIN 985 

27 7.4.23.1036 SOMUN FİBERLİ M10 DIN 985 
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28 7.4.18.2221 CIVATA U M20x1,5x100(105 X 140 ) 

29 7.4.18.1212 CIVATA AKB M20x50 DIN 931 

30 7.4.18.1221 CİVATA AKB M20x110 DIN 931 

31 7.4.18.1223 CIVATA AKB M20x130 

32 7.4.18.1101 BOLT M10x60 DIN 931 

33 7.4.38.1005 GRESÖRLÜK 5/16 H1 DÜZ 

34 2.FECO.102.00.000.0 
MEKANİK MERDANE DERİNLİK AYAR SABİTLEME 

GRUBU 

35 7.2.5.FECO.0005 MEKANİZMA ÜST MENTEŞE PİMİ 

36 7.2.2.FECO.0011 MEKANİK MERDANE YATAY BAĞLANTI SACI 

A1 7.4.3.1094 
PİSTON.FECO.MERDANE KATLAMA PİSTONU Ø70-35 

H379mm 

A2 7.4.2.1011 HİD.MLZ.İKİZ KİLİTLEME VALFİ 3/8 L VBPDE 

A3 7.4.2.1291 HİD.BORU Ø10X1,5 HİDROLİK DEVRE BORUSU 0,21 MT 

A4 7.4.2.1291 HİD.BORU Ø10X1,5 HİDROLİK DEVRE BORUSU 0,04 MT 

A5 7.4.2.1086 HİD.MLZ.REKOR GÖVDE 10 L-3/8 '' ORİFİS 

A6 7.4.2.1194 CONTALI PUL 3/8'' 

A7 7.4.2.1006 HİD.MLZ.DİRSEK 1/4 DÖNER GÖVDE 10L 

A8 7.4.2.1501 
HİD.MLZ.1/4 R2 L260CM M16*1,5 DÜZ R1/2 ERK 

KAPLİN 
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AYAK GRUBU 

NO PARÇA KODU İSİM VE DETAYLARI 

1 2.FECO.101.01.000.0 AYAK LAMASI BURÇ GRUBU 

2 2.APL.102.03.000.0 ÜST YAY TUTUCU KOMPLE 

3 2.FECO.101.03.000.0 BORULU ALT YAY TUTUCU GRUP 

4 7.4.12.1038 YAY 20 X 65 X 310 (FORZA ECO) 

5 7.2.2.1468 TEDARİK AYAK CİVATA PULU 

6 7.4.18.2202 
CIVATA HB KARE BOYUNLU M12X90x1,5 

DIN 605 

7 7.4.24.1023 RONDELA DÜZ M12 ÇELİK DIN 6916 

8 7.4.18.1868 CIVATA AKB M24x315x100 10.9  

9 7.4.23.1037 SOMUN FİBERLİ M12 DIN 985 

10 7.2.2.1601 AYAK KANAT BIÇAĞI  SOL UZUN 

11 7.2.2.1600 AYAK KANAT BIÇAĞI  SAĞ UZUN 

12 7.4.18.1124 CIVATA AKB M12x60 10.9 DIN 931 

13 7.4.38.1005 GRESÖRLÜK 5/16 H1 DÜZ 

14 7.2.2.1592 ÇİZEL BIÇAK 
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MERDANE GRUBU 

NO PARÇA KODU İSİM VE DETAYLARI 

1 

2.FECO.230.01.000.0 5 AYAKLI FECO LAMA MERDANE ŞASESİ 

2.FECO.130.01.000.0 7 AYAKLI FECO LAMA MERDANE ŞASESİ 

2.FECO.330.01.000.0 9 AYAKLI FECO LAMA MERDANE ŞASESİ 

2 7.4.15.1010 RULMAN UCF 208 

3 

2.FECO.230.02.000.0 5 AYAKLI FECO LAMA MERDANE 

2.FECO.231.01.000.0 5 AYAKLI FECO LAMA MERDANE PLUS 

2.FECO.130.02.000.0 7 AYAKLI FECO LAMA MERDANE 

2.FECO.131.01.000.0 7 AYAKLI FECO LAMA MERDANE PLUS 

2.FECO.330.02.000.0 9 AYAKLI FECO LAMA MERDANE 

2.FECO.331.01.000.0 9 AYAKLI FECO LAMA MERDANE PLUS 

4 7.4.18.1170 CIVATA AKB M16x50 DIN 931 

5 7.4.23.1039 SOMUN FİBERLİ M16 DIN 985 
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NOT: 
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